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Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения измерений линейных и угловых 
размеров, отклонений формы и взаимного положения поверхностей деталей, изделий, конструкций 
и технологической оснастки, изготавливаемых на заводах, строительных площадках и полигонах.

1. Общие требования к выбору методов и средств измерения, выполнению измерений и 
обработке их результатов следует принимать по ГОСТ 26433.0.

2. Для измерений линейных размеров и их отклонений применяют линейки по ГОСТ 427 и 
ГОСТ 17435, рулетки по ГОСТ 7502. нутромеры по ГОСТ 10, скобы по ГОСТ 11098. штангенцир
кули по ГОСТ 166, штангенглубиномеры по ГОСТ 164, индикаторы часового типа по ГОСТ 577, 
щупы по ТУ 2-034—225 и микроскопы типа МПБ-2 по ТУ 3.824.

В необходимых случаях следует применять средства специального изготовления с отсчетными 
устройствами в виде индикаторов часового типа, микрометрических головок и линейных шкал: 
рулетки со встроенным динамометром, длиномеры, нутромеры, скобы и клиновые щупы.

3. Дтя измерения отклонений форм профиля поверхности применяют нивелиры по 
ГОСТ 10528. теодолиты по ГОСТ 10529 или поверочные линейки по ГОСТ 8026 совместно со 
средствами линейных измерений (линейками, индикаторами, штангенинструментом и т. д.), а также 
оптические струны, визирные трубы, оптические плоскомеры и гидростатические высотомеры по 
действующим техническим условиям. Могут применяться также средства специального изготовле
ния: контрольные рейки, отвес-рейки, струны из стальной проволоки диаметром 0.2—0,5 мм или 
синтетической лески диаметром от 0,8 до 1,0 мм.

4. Угловые размеры проверяют угломерами, а их отклонения, выраженные линейными едини
цами. — линейками и щупами с применением угольников, калибров, шаблонов.

5. В зависимости от материала, размеров и особенностей формы элементов могут применяться 
также не предусмотренные настоящим стандартом средства, обеспечивающие требуемую по 
ГОСТ 26433.0 точность измерений.

6. Схемы измерений размеров и их отклонений, а также отклонений форм приведены в 
приложении 1.

При этом соответствие реального взаимного [изложения поверхностей элемента (линий, осей) 
установленным требованиям определяют измерением соответствующих линейных и угловых размеров 
и их отклонений. Положение проемов, выступов, вкладышей, закладных деталей и других характерных 
деталей элемента проверяют измерением указанных в рабочих чертежах размеров между этими деталями 
или между деталями и гранями (линиями, точками) элемента, принятыми за начало отсчета.

7. Если в стандартах, технических условиях или рабочих чертежах не установлены места 
измерений размеров элеме»гта. то эти места определяют в соответствии с настоящим стандартом. 
Длину, ширину, толщину, диаметр, а также угловые размеры или их отклонения измеряют в двух
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С. 2 ГОСТ 26433.1-89

крайних сечениях элемента на расстоянии 50—100 мм от краев, а при длине или ширине элемента 
более 2,5 м — и в соответствующем среднем его сечении.

Отклонения от прямолинейности на лицевой поверхности плоских элементов измеряют не 
менее чем в двух любых сечениях элемента, как правило, в направлении светового потока, падающего 
на эту1 поверхность в условиях эксплуатации.

Отклонения от прямолинейности боковых граней плоских элементов измеряют в одном из 
сечений вдоль каждой из граней, а для элементов цилиндрической формы — вдоль не менее двух 
образующих, расположенных во взаимно перпендикулярных сечениях.

Отклонения от прямолинейности ребра элемента измеряют в сечениях по обеим поверхностям, 
образующим это ребро, на расстоянии не более 50 мм от него или непосредственно в месте 
пересечения этих поверхностей.

8. Значения предельных погрешностей измерений, которые могут быть использованы при 
выборе методов и средств измерений, приведены в приложении 2.

9. Примеры определения отклонений от плоскостности приведены в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Т а б л и ц а  1

Н аим ено вание изм еряем ого параметра, 
м сголл и средства измерения

1. Линейные размеры и их откло
нения

Ф орм ула для вы числен  им изм еряем ого  
парам етра

1.1. Д л  и н а, ш и р и н а ,  т о л 
щ и н а  э л е м е н т о в  и их частей  
Измеряют:

а) между двумя фиксированными 
точками

б) между точкой и прямой или 
плоскостью (между двумя прямыми 
или плоскостями) методом покачи
вания

в) между точкой и прямой или 
плоскостью методом построения 
перпендикуляра при помощи 
угольника

— м и н н м и л ы ш п  отсчет

1.1.1. Прямое измерение размера:
а) линейкой

6) рулеткой с натяжением вручную 
(при расстоянии не более 10 м) или 
динамометром. При наличии в местах 
измерений дефектов, мешающих сня
тию отсчетов, применяют выравни
вающие приспособления

V ( 1 )

( 2)

где х .— значение искомого размера, 
определяемого в результате 
измерения (действительный 
размер);

хплги — номинальный размер; 
fix, — действительное отклонение:

в) штангенциркулем аХр а: . — начальный и конечный от
счеты по шкале средства из
мерения

*1 ш аь  "  °>
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Продолжение табл. I

Н аим ен ован ие и зм еряем ого  парам етра, 
метода и средства изм ерени я С ксма Ф орм ула д л я  iiu 'iiicn e iu ia  и зм еряем ого  

параметра

г) длиномером с устройством Д Л Я  

установки и закреплении на изделии 
конца рулспси с начальным отсчетом.

П р и м е ч а н и е .  Разногол- 
шинность опрсделякхг как разность 
между наибольшим и наименьшим из 
измеренных значений толщины 
одного изделия

То же

1.1.2. Прямое измерение отклоне
ния средствами измерения, настро
енными на номинальный размер:

а) нутромером

б) скобой

бх;

Xnorrj u/i

s*. "  а2, -  д„
при я |; -  О

*  аи
X + &х,*М1 I <3)

где аи — начальный отсчет, соответ
ствующий номинальному 
размеру: устанавливают рав
ным нулю или другому зна
чению при настройке прибо
ра на измерение

в) длиномером с определением 
отклонения по шкале с  нониусом

г) индикатором часового типа, 
устано&зснным на стенде

1.2. Д и а м е т р
1.2.1. Прямое измерение диаметра 

методом покачивания рулеткой, 
линейкой, штангенциркулем

х , - л и - а и
Ь х , - х , - х ялк,

где — максимальный отсчет из
возможных отсчетов (а2.у аи.

1.2.2. Прямое измерение откло
нения методом покачивания скобой, 
нутромером, настроенными на номи
нальный размер

5дг
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Продолжение тайя. /

Н аим ен ован ие и т е р я е м о ю  парам етра. Схемаметода и средства нам ерения

1.2.3. Косвенное измерение диа
метра:

а) методом опоясывания рулеткой

Ф орм ула лля ам числсии н  изм еряем ого  
парам етра

л -  3.1416

(4)

б) методом измерения хорды и 
высоты сегмента штангенциркулем с 
пределами измерения 320—1000 мм.

П р и м е ч а н и е .  Овальность 
определяют как разность между наи
большим и наименьшим из измерен
ных значений диаметра в одном 
поперечном сечении

h — высота сегмента (известна или 
измеряют при известном L)

1.3. Р а с с т о я н и я  м е ж д у  
т о ч к а м и  ( о с я м и ) ,  р а с п о 
л о ж е н н ы м и  н а  р а з л и ч н ы х  
г р а н я х  э л е м е н т а

1.3.1. Прямое измерение размера 
рулетками, линейками:

а) методом проектирования одной 
из точек (осей) на линию измерения 
при помощи разметки

х. = а,, — а.

I  — Динин изм ерени я

6) методом проектировании двух 
точек на линию измерения при 
помощи угольников, отвесов или 
оптических центриров

1.3.2. Косвенное измерение от
клонении точки от оси линейкой 
методом проектирования точки на 
линию измерения при помощи 
угольника или разметки

/

" А.2 -  у (6)

б*; = V &.vf + 8*2 , (7)

где /j и 12 — размеры, получаемые пря
мым измерением
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Про6а 1.жение табл. I

Н аи м ен ован и е и м е р я е м о го  парам етра, 
метода и с ре лет па нам ерения Схема Ф орм ула для вы числени я si м е р я е м о го  

парам етра

2. Угловые размеры и их откло
нения

2.1. Прямое измерение углового 
размера угломерами

2.2. Прямое измерение отклоне
ния углового размер;! в линейной 
мерс на длине L угольником с линей
кой или шуиом (отклонении от пер
пендикулярности. косины реза и т. и.)

3. Отклонения формы профиля или 
поверхности* (прямолинейности и 
плоскостности, в т. ч. волнистость, про- 
1иб. выпуклость, вогнутость и г. п.)

3.1. О т к л о н е н и я  о т  п р я 
м о л и н е й н о с т и

3.1.1. Определение отклонения от 
прямолинейности на всей длине 
элемента при помоши струны на 
опорах равной высоты, задающей 
линию отсчета, и линейки.

Масса подвешиваемого груза для 
металлической струны диаметром 
0.2—0.5 мм на длине до 20 м нс менее 
10 кг; для капроновой струны 
диаметром 0,8—1.0 мм на длине до 
20 м — нс менее 2 кг

Измерения проводят в размечен
ных на поверхности элемента точках 
в количестве, определяемом в зави
симости от дпш ы изделия

3.1.2. Определение отклонения от 
прямолинейности на участке эле
мента при помощи поверочной 
линейки или контрольной рейки на 
опорах равной высоты, задающих 
линию отсчета, и линейки, инди
катора или щупа

о,. -  а.

д,, — а.

7777Л

/ — проверяем ое изделие: 2  — уголь 
ник: 3  — щ уп. кон цевая м ера, линейка

/  — проверяемая поверхность; 2  — стру
на; 3  — опоры  для натяж ения струны; 

4  — условная п рям ая: 5 — л и н ей ка  
для сн я ти я  отсчета

Отклонение o r прямолинейности 
Jxv, принимают равным:

сумме абсолютных значений наи
большего из всех положительных и 
наибольшего из всех отрицательных 
измеренных в различных точках 
отклонений 8Л,, если они имеют 
разные знаки;

наибольшему по абсолютной вели
чине из всех измеренных отклонений 
SA,„ если они имеют одинаковые знаки;

~ Л , —А,„ (10)
где А, ■= Лп — расстояние or линии 
отсчета до проверяемой поверхности 
в точках опоры;
Л. — то же, в промежуточных точках 
разметки 

То же
При установке контрольной рейки 

непосредствен но на поверхность 
изделия

6Л -  Л.

I  — п роверяем ая nonepM iacfb: /  — 
поверочн ая л и н е й к а , рей к а ; 3  — 
опорн ая призм а: 4 -  условная 

прям ая : S  -  л и н и я  отсчета; 6 — 
инди катор

* Полученные измерениями по настоящему стандарту значения отклонений от прямолинейности и 
плоскостности сравнивают с соответствуют!!м допуском.
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Продолжение табл. I

Н аим снопам не и зм еряем ого  парам етра, 
метола к средства изм ерен  им

Ф орм ула дли пичислем м я и зм ер яем о ю  
парам етра

3.1.3. Определение отклонения от 
прямолинейности на всей длине 
элемента при помощи нивелира или 
теодолита, задающего линию отсчета, 
и линейки. Точность положения 
проверяемой поверхности относи
тельно линии отсчета нс регламен
тируют

3.2. О т к л о н е н и я  от  п л о с 
к о с т н о с т и

/  — проверяем ая поверхность. 2  — 
н ивелир; 3  — л и н и я  отсчета; 4  -  

>словная прям ая ; 5  — л инейка

8А. ■* Л, -/?■ + -
А_ -  А.

< П )

(Л,» Ая)

где /п, Ij — расстояния между началь
ной и конечной и начальной и 
промежуточной точками разметки, 
соответственно; при равном шаге 
разметки /н и /, равны соответству
ющему количеству шагов

3.2.1. Определение отклонения в 
угловой точке прямоугольного эле
мента относительно условной плос
кости. проведенной через три другие 
угловые точки (пропсллсрность или 
скручивание):

а) методом прямою измерения 
линейкой или клиновым щупом 
отклонения в угловой точке элемен
та. установленного на четыре опоры, 
расположенные в одной плоскости 
(условной)

S*iu " « и — «и

б) методом измерений линейкой 
расстояний от каждой из четырех 
угловых точек элемента до плоскости 
отсчета с последующим вычислением 
отклонения от условной плоскости 

В зависимости от положения 
элемента плоскость отсчета задают 
горизонтально нивелиром или вер
тикально теодолитом или двумя 
отвесами (отвес-рейками). Точность 
положения элемента относительно 
плоскости отсчета не регламен
тируется и определяется длиной 
измерительной линейки

&Xj *  (А, — А ,) — (А2 — А}) (12)

При А} = А4 = А0
&х, -  А2 -  А , (13)

/  — отвес : 2  — ш кала для отсчета
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Продолжение тайя. /

Н аим ен ован ие нам еряем ого парам етра. Схема Ф орм ула для вы числении нам еряем ого
метода и средства намерения парам етра

3.2.2. Определение отклонения от 
условной плоскости по всей 
поверхности элемента:

а) методом прямого измерения 
индикатором часового типа или 
щупом отклонения поверхности от 
условной плоскости, проведенной 
через три точки

Отклонение or плоскостности 
принимают равным наибольшему 
результату из измерений в четвертой 
угловой точке и в точке пересечения 
диагоналей.

Индикаторы настраивают на 
нулевой отсчет по поверочной плите.

б) методом измерения линейкой 
расстояния от размеченных на 
поверхности элемента точек до линии 
отсчета, заданной струной, повероч
ной линейкой или контрольной 
рейкой на опорах равной высоты, 
устанавливаемых в размеченных точ
ках по краям элемента. Точки, в 
которых проводят намерения, распо
лагают на контролируемой поверх
ности в местах пересечения 
продольных и поперечных сечений 
элемента из расчета А—10 сечении на 
каждой его стороне в зависимости от 
размеров элемента, а также в местах 
пересечения проекций диагоналей на 
поверхности элемента

в) метолом измерения линейкой 
расстояний от размеченных на по
верхности элемента точек до плоскос
ти отсчета, заданной горизонтально 
нивелиром или вертикально теодоли
том. Точки, в которых проводят 
измерения, располагают на контроли
руемой поверхности в местах пересе
чения продольных и поперечных 
сечений элемента из расчета от четы
рех до десяти сечений на каждой его 
стороне в зависимости от размеров 
элемента. Точность натожения элемен
та относительно плоскости отсчета нс 
регламентируется и определяется 
длиной измерительной линейки

3.3. О т к л о н е н и я  от  з а д а н 
н о г о  п р о ф и л я  и л и  п о в е р х 
н о с т и  с л о ж н о й  ф о р м ы

Измерения проводят в размечен
ных на поверхности элемента точках 
и местах пересечения характерных 
для контролируемой поверхности про
дольных и поперечных (радиальных и 
круговых и т. п.) сечений

3.3.1. Прямое измерение линей
кой, индикатором или щупом откло
нений реального профиля от 
шаблона

/ — о б ъ е м  нам ерения: 2  — п о в ер о ч 
ная плита; J — щ уп . иили катор

2  -  струна: 3  — л и н ей ка ; 4  — о п о 
ры для натяж ен ия о р у н ы

2  !

I — пропер не и ля п о в ер х н о о ъ ; 
2  — л и н е й к а ; 3  — нивел и р

/  — проверяем ая поверхность ; 2  — 
ш аблон ; 3  — л и н и я  отсчета, 4 — 

т у п ;  5  — сечени и , п которых 
устанавливаю т ш аблон ; 6  — точки 
разм етки  на ш абл он е, и которы х 

прополя г изм ерени е зазора

Отклонение от плоскостности бх. 
принимают равным:

сумме абсолютных значений наи
большего из всех положительных и 
наибольшего из всех отрицательных 
отклонений 8А; в размеченных точ
ках, если они имеют разные знаки;

наибольшему но абсолютной 
величине из всех отклонений б/?,, 
если они имеют одинаковые знаки.

Формулы и пример вычисления 
отклонений bh. в каждой из разме
ченных точек от условной плоскости, 
проведенной через одну из диагона
лей параллельно другой диагонали, 
приведены в приложении 3.

Отклонение от плоскостности бх. 
принимают равным:

сумме абсолютных значений наи
большего из всех положительных и 
наибольшего из всех отрицательных 
отклонений б/г, в размеченных тач
ках, если они имеют разные знаки;

наибольшему по абсолютной вели
чине из всех отклонений 6ht. если они 
имеют одинаковые знаки. Формулы 
и пример вычисления отклонений 6Л. 
в каждой из размеченных точек от 
условной плоскости, проведенной 
через одну из диагоналей параллель
но другой диагонали, приведены в 
приложении 3

Отклонения 6х. реального профили 
от проектного принимают равным 
наибольшему по величине из всех 
измеренных значений зазора в 
контролируемом сечении
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Продолжение табл. I

Н аим ен ован ие и зм еряем ого  парам етра, 
м етола н средства изм ерени я С хем а Ф орм ула для вы ч ислени я и зм ер яем о ю  

парам етра

3.3.2. Определение отклонений от 
проектных значений действительных 
координат характерных точек реаль
ной поверхности элемента, установ
ленного в рабочее положение.

Измерения проводят прямыми или 
косвенными методами с использо
ванием нивелира и рейки или струны 
и линейки, гидростатического высо
томера и т. д.

&г -Л /
где h, — действительное значение 

координаты:
А, плт — номинальное значение ко

ординаты;
я — расстояния, соответствую

щие номинальным значени
ям координаты, размечаются 
от точки, принятой за начало 
координат, по горизонтальной 
оси

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Предельные погрешности измерений с применением рекомендуемых средств измерений приведены в 
табл. 2—4 и рассчитаны для температуры воздуха t  =  (20 ± 8) ‘С п разности температур объекта и средства 
измерения, равной 2 °С. Натяжение рулетки осуществляется вручную.

Предельные погрешности измерения линейных размеров
Т аб л и ц а  2

П редельная погреш нее и . и зм ерени я, ми

И нтервал 
ном инальны х 
разм еров , мм

Ш тамген-
и н струм ен т, 

величи на 
отсчета по 

нониусу 
0.1 мм

Н утром еры , 
с к о б и .в е л и ч и н а  
отсчета по и н д и 

катору. м и к р о 
метру. нониусу 

0.01 мм

Л инейки 
м еталличес

к и е . иена 
делен ия 

1.0 мм

111 гангемииркуль. 
метод хорды 

и высоты 
сегм ента

Рулетки  3-то 
кл асса , иена 

делении 1.0 мм

Д лином еры , 
величина 

отсчета по 
нониусу 
0.1 мм

Си. 1 до 50 0.1 _ 0,4
» 50 .  200 0.2 0.02 0,4
Р 200 . 500 0.2 0.03 0.5 0.6 0.5*
Р 500 .  1000 0,3 0.05 0.5 1.0 0,5»; 0.5**
Р 1000 » 4000 0,5 0.2 1,4 1,5*; 1.0** 0.8
Р 4000 * 6000 0,3 2.5 2.0*; 1.5** 1,0
Р 6000 ♦ 10000 0.4 4.0 2.5*: 2.0** 1,5
Р 10000 * 16000 3.5* 2.5
Р 16000 » 25000 4.5* 3,0

* Приведены погрешности измерения длин гг диаметров.
"  Пог решности измерения диаметров методом опоясывания.
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Т а б л и ц а  3

Предельные погрешности измерения параметров формы и взаимного положения поверхностей

И нтервал  ном  и миль
ны х разм еров , мм

П редельная погреш н ость  и зм ерени й . ММ

П оверочная
л и н ей ка

Р ейка
Струма м етал 
л и ч еская  или 

кап рон овая О пти ческая  
струи а. плоско- 
м ер . зрительны е 

трубы ТИП* 
11ПС. гидросга- 

ти ческий  
уровень, 

м икром и всли р . 
уровень

Н ивелир Т ео д о 
лит

С редство 
и 1м ерсния 

сп е ц и ал ьн ого
И4Ю10ВЛСНИЯ

с отсчетом по

и н д и 
катору

линей
КС

л и н е й 
ке

м и к р о 
скоп у

л и н е й 
ке 1105

н о .
н зк

Т-2.
Т-5

Н П Л -1 М ИР-1
с иен ой  дел ен и я , им

О тсчет п о  л и н е й к е  С 
иен ой  делен ия 1.0 мм

0.01 1,0 1.0 0.01 1.0

До 100 ___ ___ ___ ___ ___ 0.02 0.02
Сн. 100 до 200 — — — — —

» 200 * 1000 0.08 0.4 0.4 — — 0.01
» 1000 » 2000 0.08 0.4 0.4 0.05 0.3 0.02
» 2000 » 3000 0.15 0.4 0.1 0.4 0.03 0.5 1.0
* 3<Ю0 » 5000 0,1 0.4 0.05 0.5 1.0
* 5000 » 8000 0,2 0.4 0.06 0.2 0.8 1.0
» 8000 » 10000 0.2 0,5 0.1 0,2 0.8 1.0
» 10000 ♦ 20000 0.3 0.5 0,2 0,4 1.0 2.0
» 20000 * 30000 0,3 1,0 0.2 0.4 1.0 2.0

Предельные погрешности измерения угловых размеров
Т а б л и ц а  4

Средство измерения Погрешность ишереиня

I. Угломер механический ± (2- 10)'
2. Угломер оптический ± 20'
3. Квадрант оптический ± 10“
4. Угольник ±30"

5. Уровни брусковые, уровни рамные Равна цене деления уровня
6. Уровни микрометрические То же
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Определение отклонений or плоскостности по всей поверхности элемента

I. Линию отсчета задают струной, линейкой или рейкой на опорах равной высоты, устанавливаемых в 
размеченных точках по краям элемента.

1.1. Отклонения от условной плоскости SA, в каждой из размеченных точек по продольным или 
поперечным сечениям элемента вычисляют по формуле

А , - А , + £ < » , - « * , )  + «*,, 0>
*л

где /г, = hH — расстояния от поверхности элемента до линии отсчета в первой и последней точках рассматри
ваемого сечения, равные высоте опор;

ht — измеренное расстояние от поверхности элемента до линии отсчета в i'-й точке рассматриваемого 
сечения;

I расстояние от первой точки рассматриваемого сечения до /-Й точки;
1л — расстояние от первой точки рассматриваемого сечения до последней (л-й):

SA, и — отклонения от условной плоскости в первой и последней точках рассматриваемого сечения.
(Поправка).
1.2. За отклонения SA, и ЙА̂, для сечений, расположенных по периметру разметки, по формуле (1) 

принимают соответствующие отклонения 6А,, 8АИ, 8ЛИ1, &A)V в угловых точках разметки I, II, III. IV.
При проведении условной плоскости через диагональ 1—III параллельно диагонали II—IV принимают

5й, = 6А,,, = 0 (2)
и SAn , SAIV вычисляют по формуле

8А,, *  8Л,У *= А н1_ ш ) —  ^ o k i- iv h  (3 )
где Ац<|_ | | , ). A0(II_,V| — измеренные расстояния от точки пересечения проекций диагоналей на поверхность 

элемента до линий отсчета в диагональных сечениях I—III. II—IV.
1.3. За отклонения 8Л, и 8Лд для всех промежуточных (поперечных и продольных) сечений разметки в 

формуле (I) принимают соответствующие значения 8АЛ вычисленные но формуле (I) для сечений, располо
женных по периметру разметки.

П р и  м с р. Стандартом установлено, что для панели перекрытия отклонение от плоскостности лицевой 
поверхности нс должно превышать 10 мм. т. с. Дх в  10 мм.

Р е ш е н и е .  Для выполнения измерений определяем (по ГОСТ 26433.0) предельную погрешность изме
рений

К
В соответствии с приложением 2 принимаем метод измерения струной со снятием отсчетов по линейке 

с миллиметровыми делениями.
Размечаем проверяемую поверхность, приняв шаг между точками равным 1000 мм. Натягивая вручную 

рулетку, наносим на поверхности мелом риски через 1000 мм по 
периметру, в центре пересечения диагоналей, в продольных и попере
чных сечениях; нумеруем в соответствии с разметкой точки поверх
ности на схеме (черт. 1).

Устанавливаем струну по поперечным и продольным сечениям 
и снимаем отсчеты в каждой точке в прямом и обратном направлениях.

Результаты наблюдений записываем в протокол (табл. 5) и вы
числяем в каждой точке средние значения из отсчетов, снятых в 
прямом и обратном направлениях.

Вычисляем отклонения от условной плоскости по формулам (1),
( 2), (3).

По результатам наблюдений в диагональных сечениях опреде
ляем отклонения в угловых точках II (5) и IV (13)

8А „ ■* &A1V -  А0<|_ , | , ) — *» 56 — 53 -  3.
Отклонения в угловых точках I и II принимаем равными нулю

8Л, -  8Л,„ “  0.
Черт. 1
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Вычисляем отклонении от условной плоскости в сечениях, расположенных но периметру, по формуле

8А, -  А, -  А ,+
'и

Результаты вычислений записываем в графу 6 табл. 5.
Сечение 1—11. точки 1 (I). 2. 3. 4. 5 (II):

8Л, -  8Л. -  0; 8 Л -  3; Л, «  50;
Л, =  49: А | »  51; Л5 =  50;

5Л, = 50 -  46 + 3 - 1 > 0  = 4.8;
1 4

5Л, = 50 -  49 + 3 • j  = 2,5;

SA4 -  50 — 51 + 3 - - |  = 1.2;

8А3 = 50 — 50 + 3 • |  -  3.0.

Аналогично выполняем вычисления в сечениях I I—I I I ,  I I I—IV, IV—I.

Л2 = 46:

Т а б л и u а 5

Обо лишение 
сечения Номер точкиi

Расстояние oi линии отсчета до поверхности. v i m Отклонение от 
условной 

плоскости, мм 
bh,прямо h ‘t обратно A"

среднее значение
К  ♦ К

2

1 50 50 50 0
1—in 0(21) 56 56 56 —

III 50 50 50 0
II 50 50 50 3.0

II—IV 0(21) 52 54 53 —

IV 50 50 50 3.0
1 50 50 50 0
2 46 46 46 4.8

1—11 3 50 48 49 2.5
4 50 52 51 1,2

5(11) 50 50 50 3.0
5 50 50 50 3.0
6 52 52 52 0.2

II—III 7 55 52 54 -2 .5
S 53 53 53 -2 .2
9 50 50 50 0
9 50 50 50 0

10 48 48 48 2.8
III—IV 11 47 45 46 5.5

12 47 47 47 5.2
13 50 50 50 3.0
13 50 50 50 3.0
14 49 49 49 3.2

IV -I 15 53 53 53 -1 .5
16 51 50 51 -0 .2

I 50 50 50 0
16 50 50 50 -0 .2
17 46 46 46 3.9

16-6 18 46 48 47 3.0
19 49 49 49 0.9
6 50 50 50 +0,2
7 5U 50 50 -2 .5

20 52 52 52 -4 .2
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Продолжение табл. S

Обозначение
сечении Номер точки 1

Расстояние от линии отсчета до поверхности, мм Отклонение от 
условной 

плоскости, мм 
1

прямо к ' обратно к"
среднее значение

2

7-15 21 57 57 57 -4 .0
22 55 55 55 -1 ,7
15 50 50 50 — 1,5
14 50 50 50 3.2
23 48 49 48 3.8

14—8 24 48 48 48 2,5
25 49 49 49 0.2

8 50 50 50 -2 .2

S-v, - |5,5|
9.7 <

*  -4<2 
|-4 ,2 | -  9.7 
10,0

Вычисляем отклонения от условной плоскости в поперечных сечениях. Например, рассмотрим сечение
16-6.

Сечение 16—6. точки 16. 17. 18, 19,6.

г .* - -0.2; 6hH ~ 8А6 = 40,2; А,* «50;
*17 * 46; *.8 -4 7 : А1Ч -  49: Л6 = 50;

ЙЛ|, -  50--4 6 + (0,2 4 0,2) •7 - 0 ,2  -3 .9 ;

**18 ~ 50 —47 + 0 ,4 -1 -- 0,2 -  3.0:

5А„ - 5 0 - 49 4 0.4- т -  4 - 0,2 = 0.9.

Определяем точки, имеющие наибольшие положительное и отрицательное значения:

М та1 -  &Лц -  5,5 мм; 
ш М 20 =  -4 .2  мм.

Сравниваем с допуском сумму абсолютных значений наибольших положительного и отрицательного 
отклонений

&х, =  |5.5| 4  |-4 ,2 | -  9.7;
9,7 < 10.

В ы вод.  Плоскостность контролируемой поверхности соответствует установленным требованиям.
(Поправка).
2. Плоскость отсчета залают горизонтально нивелиром или вертикально теодолитом.
2.1. Условную плоскость проводят через одну из диагоналей параллельно другой диагонали, например 

через диагональ 1—III параллельно диагонали II—IV. где 1. II, III, IV — угловые точки разметки.
2.2. Отклонения от условной плоскости 5Л, в каждой из размеченных точек вычисляют по формуле

5Л) “ Л, — ~  ^2 2̂1' (4)
где h, — приведенный течет, вычисляемый но формуле

h t  "  0 \ ~  о „  (5)
где я,. а( — отсчеты по рейке, установленной в угловой I и г-й точках;

/|Г 121 — расстояния от г-й точки до прямых, сосдиняюших угловые точки разметки в направлениях I—II к 
1—IV;

k t, к2 — коэффициенты, вычисляемые по формулам:

/. _  Аи — *3 . (6)
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кг
(7)

_  ЛП +Л1\’ — ЛИ1 
5--------»

(8)

где Л,|. А|„, Л,v — приведенные отсчеты, вычисленные по формулам (5) для угловых точек II. Ill, IV; 
расстояния между угловыми точками разметки I и II к I и IV.

П р и м е р .  Определить отклонение от плоскостности поддона металлической формы. Допуск плоскост
ности установлен в нормативно-технической документации (НТД) и составляет Ах «  6 мм.

Р е ш е н  и с. Определяем предельную погрешность измерения но ГОСТ 26433.0
8 л̂ ,¥ =» 0,2Дх *  0,2-6 "  1.2 мм.

1 У !2  1 1  1 0  Э 8  ///

V?

13

14

2 0 19 1в

15 /6 17

/ 1 1 3  4  3
h  _

Черт. 2

В соответствии с приложением 2 принимаем метод изме
рения геометрическим нивелированием с использованием ниве
лира ИЗ и линейки с ценой деления I мм.

Размечаем на контролируемой поверхности сетку квадра
тов со сторонами, равными I м, и нумеруем точки разметки, 
подлежащие нивелированию (черт. 2).

Выполняем нивелировку при двух установках (горизонтах) 
прибора. Пример записи отсчетов по рейкам приведен в табл. 6. 
зрафы 4 и 6.

Оцениваем точность по разностям двойных измерений в 
соответствии с ГОСТ 26433.0.

Вычисляем приведенные отсчеты по формуле (5) настоя
щего приложения.

Определяем разности d, в каждой паре наблюдений dt -  А/ — 
— А/' и сумму этих разностей Id . (графы 8 и 9 табл. 6).

Оцениваем срсднсквадратмчсскую погрешность среднего 
из двух отсчетов по рейке (графа 9 табл. 6).

Остаточную систематическую погрешность не учитываем, гак как I dt = 0. 
Вычисляем действительную предельную погрешность измерения

&-S.««г "  ,S*. "  2,5-0,39 -  0.98 мм.
Сравниваем действительную предельную погрешность измерения f>xs  mtI с Sxmtt

0.98 < 1.2.

Действительная предельная погрешность измерения нс превышает допустимого значения. 
Вычисляем отклонения &А,- от условной плоскости по формулам (4). (6). (7), (8).
Например отклонение от условной плоскости для точки 6 (см. табл. 6)

& л,.= л , А2/2(4

К -  2; / . . ь - 4 ; *2.Ь

л п  — *3 A|V—  Aj

А • к 2 = А '  : к 1 ‘

, 3 -  3.5 0.5
*, = - 1 — = - - г :

, - 2  -  3.5 5.5
*, = — з— = - “Г :

8Л„ -  - 2  - ( - М )  - 4 — (— - ^ )  • 1 = 2.5 + 1,8 = 4,3.
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Сравниваем с допуском на плоскостность сумму абсолютных значений положительного и отрицательного 
отклонений

*# - К J  * I4 J -  М + 1-2.41 - 6,7; 6.7 > 6 
В ы вод.  Плоскостность поверхности нс соответствует уста но пленному в НТД допуску Дх ™ 6 мм.

Т а б л  и ц а 6

Номер гачек
f

Разметка
Нивелирование

3Z
S I 'S 3  =
я 5 1У О —
С о 2о а  sJ

Ш

Отечет по рейке

\ '+ * Г

•и >ь

1 -и установка 2-м устаиопка

1 Jbn Г 2S-

а\ а У 1

2

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10

К 1) 0 0 348 0 373 0 0 0 0
П(5) 4 0 345 3 370 3 0 3 3.5
Ш (8) 4 3 355 - 7 379 - 6 - 1 - 6 0
IV (12) 0 3 349 - 1 375 - 2 +1 - 2 3.5

2 1 0 346 2 372 1 41 2 2.1
3 2 0 345 3 370 3 0 3 3.2
4 3 0 348 0 372 1 - 1 0 0.4
6 4 1 345 3 371 2 1 2 4.3
7 4 2 348 0 372 1 - 1 0 4.2
9 3 3 353 - 5 378 - 5 0 - 5 0.9

10 2 3 353 - 5 379 - 6 41 - 6 -0 .2
11 1 3 356 - 8 380 —7 — 1 - 8 -2 .4
13 0 2 353 - 5 377 - 4 - 1 - 4 -0 .3
14 0 1 352 - 4 378 - 5 41 - 4 -2 .2
15 1 1 351 - 3 376 - 3 0 - 3 -1 .0
16 2 1 349 - 1 374 - 1 0 — 1 1.1
17 3 1 345 - 3 371 - 2 —1 - 2 0.2
18 3 2 352 - 4 378 - 5 1 - 4 0
19 2 2 349 - 1 374 - 1 0 - 1 2.9
20 1 2 352 - 4 377 - 4 0 - 4 -0 .3

а{  -  348 73 I d, -  0 -  2.4
”  4.3

Ц  “  I I + 16Ьтлх | -  6.7



С. 16 ГОСТ 26433.1-89

11НФОРМЛЦИОНН Ы Е ДАНН Ы Е

1. РАЗРАБОТАН Зональным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспери
ментального проектирования жилых и общественных папин (ЛенЗНИИЭП) Госкомархитектуры; 
Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институ
том типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Госкомархигек- 
туры: Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проекти
рования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений (ЦНИИЭП учебных 
зданий) Госкомархитектуры

ВНЕСЕН Зональным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проек
тирования жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭН) Госкомархитектуры

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ IСтановлением Государственного строительного коми
тета СССР от 27.02.89 №  32

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13015—75 в части методов измерений железобетонных и бетонных изделий

4. В стандарте учтены все положения международных стандартов ИСО 7976-1 и ИСО 7976-2 в части 
измерений элементов заводского изготовления

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О ботиачснн с Н Т Д , на которы й дана ссы лка Н ом ер  п ункта, п одпун кта , прилож ен ия

ГОСТ 10—ВХ 2
ГОСТ 164-90 2
ГОСТ 166-89 2
ГОСТ 427-75 2
ГОСТ 577-68 2
ГОСТ 7502-98 2
ГОСТ 8026-92 3
ГОСТ 10528-90 3
ГОСТ 10529-% 3
ГОСТ 11098-75 2
ГОСТ 17435-72 2
ГОСТ 26433.0-85 1. 5. приложение 3
ТУ 3.824-78 2
ТУ 2-034-225-87 2

6. ИЗДАНИЕ (март 2003 г.) с Поправкой (ИУС 12-90)



Релак ю р  В.II. Копысоа 
Т ехн и чески й  редактор  О .Н . Власова 

К орректор  В.И. Каиуркииа  
К ом пью терная верстка Л.Л. Крутовой

И м .  л и и . Nt 02354 o f  14.07.2000. С л ан о  в набор  26.03.2003. П одп и сан о  в печать 15.05.2003. Уел. неч . я. 2,32. 
У ч .-и м . л . 1.20. Т и раж  141 акд. С  10609. Зак . 409.

И П К И здательство стандартов . 107076 М оскв а . К олодезны й  пер .. 14. 
http://w w w .slam lardK .ru e-m ail: infoi2standards.ru

Н абран о  п И тлате.тьствс на П ЭВМ
Ф и л и ал  Н П К  И тдатедьсгво стан дартов  -  тип. «М осковски й  п еч атн и к» . 105062 М осква. Л и ли н  п ер .. 6.

П лр  №  0S0I02

ГОСТ 26433.1-89

http://www.mosexp.ru#  
http://files.stroyinf.ru/Index/386/38676.htm

